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Skrót informacji o pilocie Harmony Touch
Pilot uniwersalny Harmony Touch pozwala na elastyczne i wygodne sterowanie elementami systemu 
kina domowego za pomocą ekranu dotykowego. Funkcja Działanie pozwala na sterowanie wszystkimi 
urządzeniami z jednej lokalizacji. Dzięki temu możesz szybko zdecydować się na oglądanie telewizji 
lub słuchanie muzyki.

Dodatkowo kreator konfiguracji online dostępny na stronie myharmony.com pozwala na szybką konfigurację 
urządzenia. Do pilota został dołączony Podręcznik konfiguracji oraz niniejszy Podręcznik użytkownika, 
który zawiera odpowiedzi na różne możliwe pytania oraz wskazuje, gdzie można uzyskać dalszą pomoc.

Jak działa pilot Harmony Touch
Harmony Touch jest uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania wykorzystującym promieniowanie 
podczerwone (IR). Za pomocą konfiguracji internetowej dostępnej na witrynie myharmony.com można 
sterować maksymalnie 15 urządzeniami. Technologia Smart State pozwala na zapamiętywanie przez pilot 
Harmony Touch stanu sterowanych urządzeń, tj. czy są włączone, czy nie i w jakim są aktualnie stanie.

Niektóre najważniejsze pomysły zrealizowane w pilocie Harmony Touch to:

Urządzenia
Urządzenia są składnikami systemu urządzeń multimedialnych. Przykładowe urządzenia:

•	 Telewizor
•	Dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej
•	Wzmacniacz
•	Odtwarzacz DVD
•	 System gier

Działania
Działania definiują sposób używania urządzeń sterowanych pilotem. Przykładowe działania:

•	Oglądanie telewizji
•	 Słuchanie muzyki
•	Oglądanie DVD
•	Granie

Aby utworzyć działanie, należy wiedzieć, jakie urządzenia są nim objęte. Na przykład działanie 
Oglądanie telewizji wygląda znajomości następujących informacji:

•	Urządzenia, które będą używane. W większości przypadków potrzebujesz przynajmniej 
następujących urządzeń:
	–Telewizor
	–Źródło sygnału, np. dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej

•	Urządzenie służące do sterowania głośnością
•	Urządzenie służące do zmiany kanałów
•	Wejście używane przez telewizor.

Wejścia
Wejścia określają sposób połączenia urządzeń. Na przykład, jeżeli odtwarzacz DVD jest podłączony 
do telewizora przy użyciu wejścia Video 2, w celu oglądania obrazu z odtwarzacza DVD należy wybrać 
w telewizorze wejście Video 2.
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Ulubione
W ulubionych pozycjach możesz zapisać kanały telewizyjne, które najczęściej i najchętniej oglądasz. 
Za pomocą witryny myharmony.com można wybrać do 50 ulubionych kanałów do wyświetlania na pilocie. 
Wybranie ulubionego kanału spowoduje uruchomienie aktywności Oglądanie telewizji (jeśli nie została 
jeszcze włączona) i bezpośrednie wybranie danego kanału. Za pomocą ekranu dotykowego można dodawać, 
usuwać i przestawiać ulubione kanały bezpośrednio na pilocie.

Myharmony�com
Za	pomocą	witryny	http://myharmony.com	można skonfigurować pilot Harmony Touch. Po podłączeniu 
pilota Harmony Touch do komputera Mac lub Windows należy zapoznać się z instrukcjami na witrynie 
myharmony.com i za ich pomocą wpisać informacje o urządzeniach, utworzyć działania i wybrać ulubione 
elementy. Dzięki wprowadzonym informacjom witryna myharmony.com będzie mogła skonfigurować pilot 
Harmony Touch do sterowania systemu kina domowego. W dowolnej chwili możesz wrócić do witryny 
myharmony.com i zaktualizować konfigurację. Wiele ustawień można dodatkowo zmieniać bezpośrednio 
z pilota Harmony Touch.

Informacje o pilocie Harmony Touch

1

2

3

4

6
5

7
8

9

13

12

14

15

17

16

10
11

1.	Off Wyłączenie całego systemu
2.	Sterowanie	odtwarzaniem	wideo Obsługa standardowych 

funkcji audio-wideo
3.	Ulubione	Wyświetlenie ekranu Favorites (Ulubione) na pilocie
4.	Dotykowy	ekran	LCD	Wyświetlenie, uruchomienie i edycja działań 

oraz ulubionych kanałów, korzystanie z numerycznej klawiatury 
ekranowej, zmiana ustawień i uzyskanie pomocy

5.	Przycisk	kierunkowy	Przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo 
w interfejsie wyświetlanym na ekranie telewizora

6.	Exit Wyjście z listy lub menu
7.	OK	Wybranie opcji
8.	Sterowanie	głośnością
9.	Wyciszenie
10.	Elementy	sterujące	dekoderem	telewizji	satelitarnej/

kablowej	 Przycisk DVR powoduje wyświetlenie menu nagrywania/
odtwarzania cyfrowego. Przycisk Guide umożliwia wyświetlenie 
listy programów w telewizji satelitarnej lub kablowej. Przycisk Info 
umożliwia wyświetlenie informacji o programie

11.	Kolorowe	przyciski	nawigacyjne	Korzystanie z funkcji tunera 
telewizji kablowej, satelitarnej lub odtwarzacza Blu-ray

12.	Główny	Wyświetlenie ekranu działań na ekranie pilota
13.	Menu	Wyświetlenie menu na ekranie telewizora
14.	Sterowanie	kanałami
15.	Wróć	Przejście do poprzedniego kanału
16.	Odbiornik	podczerwieni Służy do nauki poleceń podczerwonych 

z innego pilota
17.	Port	microUSB	Pozwala na podłączenie pilota Harmony Touch 

do komputera w celu jego zaprogramowania
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Pierwsza konfiguracja  
pilota Harmony Touch

Najprostszym sposobem na wykonanie pierwszej konfiguracji jest użycie laptopa z tego samego miejsca, 
z którego będziesz używać pilota. Pozwoli to na zachowanie dostępu do wszystkich urządzeń, którymi chcesz 
sterować z pilota Harmony Touch. W trakcie pierwszej konfiguracji podłącz pilot do komputera za pomocą 
dołączonego kabla USB.

Obsługiwane są następujące systemy operacyjne i przeglądarki:

Przeglądarka Mac PC

Internet Explorer 8 lub nowsza a

Chrome 16 lub nowsza a

Firefox 11 lub nowsza a a

Safari 4 lub nowsza a  
* W systemach Windows Vista i XP obsługiwane są 32-bitowe przeglądarki
* W systemach Windows 7 i 8 obsługiwane są 32- i 64-bitowe przeglądarki

Twoje konto w serwisie Myharmony�com
Aby było możliwe używanie pilota Harmony Touch, potrzebne jest konto pozwalające na wprowadzenie 
szczegółowych informacji o urządzeniach, działaniach i ulubionych programach.

W przeglądarce internetowej wpisz adres http://myharmony.com

Jeśli po raz pierwszy używasz serwisu myharmony.com, kliknij widoczny po lewej stronie przycisk Create an 
Account (Utwórz konto). Utwórz konto, wykonując instrukcje i wpisując swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Jeżeli masz już konto na w serwisie myharmony.com, możesz dodać do niego nowy pilot Harmony Touch. 
W widocznej po prawej stronie części Existing Users — Sign In (Istniejący użytkownicy: logowanie) wpisz swoje 
dane. Po zalogowaniu się do konta pojawi się strona Remote Gallery (Galeria pilotów), z której można uzyskać 
dostęp do wprowadzonych pilotów Harmony lub dodać nowy pilot Harmony Touch.
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Instalacja dodatków konfiguracyjnych
Podczas pierwszego tworzenia nowego konta lub wyświetlania go z nowego komputera należy zainstalować 
dwa dodatki.

1.	Aby zainstalować pakiet Microsoft Silverlight, kliknij przycisk dodatku Silverlight i wykonaj instrukcje 
wyświetlane na ekranie.

2.	Aby zainstalować dodatek MyHarmony, kliknij przycisk dodatku MyHarmony i wykonaj instrukcje 
wyświetlane na ekranie.

3.	Po zainstalowaniu obu dodatków przeglądarka zostanie automatycznie odświeżona, a instalacja 
będzie kontynuowana.

Podłączanie pilota Harmony Touch do komputera
Niezależnie od tego, czy tworzysz nowe konto, czy dodajesz pilot Harmony Touch do istniejącego konta, 
konieczne będzie podłączenie pilota Harmony Touch do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

Wykrycie podłączonego pilota Harmony Touch przez witrynę myharmony.com może zająć kilka sekund.

Na stronie Welcome (Witamy) kliknij przycisk Next (Dalej). Możesz rozpocząć wprowadzanie informacji.
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Konfigurowanie urządzeń do sterowania
Pierwszym krokiem podczas konfiguracji urządzenia Harmony Touch jest wskazanie na witrynie 
myharmony.com, jakie masz urządzenia w systemie kina domowego, którymi chcesz sterować.

Podręcznik konfiguracji dołączony do urządzenia Harmony Touch pomaga w zebraniu informacji 
o producentach, modelach i sposobach podłączenia każdego urządzenia. Wcześniejsze przygotowanie 
tych informacji ułatwi dalszą konfigurację pilota.

Po przygotowaniu się kliknij przycisk Next (Dalej).

Producent telewizora 
 __________________________________________________________________
Numer modelu  _______________________________________________

Co	jest	podłączone?
Wejście  _____________________________________________________

Wejście  _____________________________________________________

Wejście  _____________________________________________________

Wejście  _____________________________________________________

Producent	dekodera	telewizji	satelitarnej/kablowej	
	 ___________________________________________________________
Numer modelu  _______________________________________________

Producent	odtwarzacza	DVD/BluRay	
	 ___________________________________________________________
Numer modelu  _______________________________________________

Producent	innego	urządzenia	
	 ___________________________________________________________
Numer modelu  _______________________________________________

Producent	innego	urządzenia	
	 ___________________________________________________________
Numer modelu  _______________________________________________



Pilot Logitech Harmony Touch

6

Kopiowanie informacji o konfiguracji z istniejącego pilota
Jeśli masz starszy pilot Harmony, taki jak Harmony One, Harmony 1100 lub Harmony 880, możesz skopiować 
z niego informacje o urządzeniach i działaniach do pilota Harmony Touch.

Aby skopiować ustawienia ze starszego pilota Harmony, kliknij pokazany przycisk Copy (Kopiuj). Wyświetli się 
prośba o wpisanie ID i hasła z poprzedniego konta. Po ich potwierdzeniu ustawienia zostaną skopiowane 
i wprowadzone do konta pilota Harmony Touch.

Po skopiowaniu ustawień będzie możliwe dodanie następnych urządzeń i działań oraz zmodyfikowanie ustawień.

Dodawanie urządzeń
Aby podczas konfiguracji dodać urządzenia, wpisz przy odpowiednim monicie producenta oraz numer modelu:
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Dodawanie urządzeń za pomocą nauki poleceń
W niektórych przypadkach urządzenie może zostać nieprawidłowo rozpoznane lub występować w różnych 
wersjach, które wymagają podania dodatkowych informacji. Serwis Myharmony.com rozpozna taką sytuację 
i uruchomi procedurę nauki poleceń pozwalającą na identyfikację oraz konfigurację urządzenia.

Aby dodać urządzenie za pomocą funkcji nauki poleceń:

1.	Wprowadź producenta oraz numer modelu urządzenia.

2.	Potwierdź informacje o urządzeniu i kliknij przycisk Yes (Tak).

3.	Jeśli masz oryginalnego pilota, kliknij przycisk Yes (Tak). Jeśli nie masz oryginalnego pilota, kliknij przycisk 
No (Nie) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

4.	Kliknij przycisk Next (Dalej).

5.	Przygotuj pilota urządzenia do nauki poleceń w pilocie Harmony Touch. Skieruj koniec oryginalnego pilota 
na czujnik podczerwieni w pilocie Harmony Touch, tak jak to pokazano na rysunku.

6.	Przeprowadź naukę poleceń, wykonując instrukcje i naciskając odpowiednie przyciski.

Dodawanie nieznanego urządzenia
OSTRZEŻENIE: Tej procedury należy używać wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe dopasowanie 
urządzenia z bazy danych. Jeśli w bazie nie ma dokładnie tego urządzenia, które masz, spróbuj użyć 
najbliższego dopasowania, wykonując następujące kroki.

Baza danych urządzeń dostępna w serwisie myharmony.com zawiera większość istniejących urządzeń. 
Jednak w niektórych przypadkach konieczne może być dodanie urządzenia, które nie znajduje się 
w bazie danych. Aby dodać nieznane urządzenie, wykonaj następujące kroki.

Na stronie Add Device (Dodaj urządzenie) wpisz producenta i numer modelu urządzenia i kliknij przycisk 
Add (Dodaj). Zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem:
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1.	Kliknij przycisk, aby potwierdzić producenta i numer modelu urządzenia, i kliknij przycisk OK.

2.	Kliknij polecenie Select your device type (Wybierz typ urządzenia), aby wyświetlić spis typów urządzeń.

3.	Wybierz typ urządzenia najlepiej pasujący do posiadanego urządzenia i kliknij polecenie Next (Dalej). 
Na podstawie wybranego typu urządzenia pojawi się następna strona z dalszymi informacjami o urządzeniu.

4.	Kliknij każde pole, które ma zastosowanie do posiadanego urządzenia. Pozwoli to na wybranie 
potrzebnych poleceń. Kliknij przycisk Next (Dalej).

5.	Jeśli masz oryginalnego pilota urządzenia, kliknij przycisk Yes (Tak) i Next (Dalej). Jeśli masz 
oryginalnego pilota, możesz go użyć do nauki poleceń w pilocie Harmony Touch.

6.	Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie.
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Konfigurowanie działań
Po dodaniu urządzeń można rozpocząć tworzenie działań. Działania służą do określania sposobu łącznego 
używania urządzeń. Na przykład jeśli masz telewizor, wzmacniacz i dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej, 
do oglądania telewizji musisz użyć ich wszystkich. Aby sterować wszystkimi urządzeniami jednocześnie, 
utwórz działanie Oglądanie telewizji.

Po dodaniu wszystkich urządzeń sprawdź, czy widać je na stronie Add Devices (Dodaj urządzenia) tak, 
jak na poniższym przykładzie:

Dodawanie działania Oglądanie telewizji
Aby podczas konfiguracji dodać działanie Oglądanie telewizji:

1.	Aby dodać urządzenia, wykonaj następujące kroki.
2.	Kliknij przycisk Next (Dalej).
3.	Zostanie automatycznie uruchomiony krok konfiguracji działania oglądania telewizji. Inne działania, 

które można skonfigurować później, to oglądanie filmu, słuchanie muzyki i granie.
4.	Zmień nazwę aktywności, jeśli tego chcesz.
5.	Wybierz urządzenia, których chcesz użyć w działaniu. Serwis myharmony.com zaleci urządzenia do dodania 

na podstawie typowych schematów korzystania z nich. Jest to etap, na którym możesz dodać urządzenia 
do działania lub usunąć je.

6.	Wybierz urządzenie, którego używasz do zmiany kanałów. Zalecane urządzenie zostanie wstępnie wybrane.
7.	Wybierz urządzenie, którego używasz do sterowania głośnością. Zalecane urządzenie zostanie 

wstępnie wybrane.
8.	Zwróć uwagę na wejścia wykorzystywane w działaniu (telewizor i/lub wzmacniacz) i kliknij polecenie 

Make a note of the inputs used for the TV and/or AV receiver in your Watch TV activity, a następnie kliknij 
polecenie Next (Dalej).
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9.	Z wyświetlonej listy wybierz przycisk wejście telewizora.
10.	Z wyświetlonej listy wybierz przycisk wejście wzmacniacza.
11.	Potwierdź, czy urządzenia i wejścia wybrane w działaniu są prawidłowe, i kliknij przycisk Finish (Zakończ). 

Poniżej znajduje się przykład skonfigurowanego działania oglądania telewizji.

Konfigurowanie elementów ulubionych
Po dodaniu urządzeń i skonfigurowaniu działań możesz dodać elementy ulubione. Są to programy, 
które najczęściej oglądasz lub, stacje, których najczęściej słuchasz.

Aby dodać elementy ulubione do działania oglądania telewizji, wykonaj poniższe kroki.

Na stronie Set up favorite channels (Skonfiguruj ulubione programy):

1.	Wybierz kraj.

2.	Wpisz kod pocztowy.

3.	Kliknij polecenie Show Providers (Pokaż dostawców). Zostanie wyświetlona lista dostawców usług 
dostępnych w obszarze określonym przez podany kod pocztowy.

4.	Wybierz dostawcę usług.

5.	Kliknij przycisk Next (Dalej).
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Zostanie wyświetlona lista kanałów u wybranego dostawcy:

PORADA: Najpopularniejsze kanały u danego dostawcy są wstępnie wybrane. Aby wybrać wyświetlaną 
listę kanałów, kliknij przyciski na górze listy. Dostępne są listy All Channels (Wszystkie kanały), 
Most Popular Channels (Najpopularniejsze kanały) lub Favorites (Ulubione).

Wybierz ulubione kanały. Kanały wybrane jako ulubione są oznaczone złotą gwiazdką w pierwszej kolumnie. 
Maksymalna liczba ulubionych kanałów to 50.

6.	Po wybraniu wszystkich ulubionych kanałów kliknij polecenie Next (Dalej). Pojawi się strona Manage 
Favorite Channels (Zarządzaj ulubionymi kanałami).

Na tej stronie możesz ustawić kolejność wyświetlania elementów ulubionych na ekranie pilota Harmony Touch. 
Aby przenieść kanał lub go usunąć, możesz go przeciągnąć i upuścić.

7.	Po zakończeniu kliknij przycisk Finish (Zakończ).
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Ustawianie ulubionych kanałów, gdy dostawca nie jest dostępny na liście
W niektórych przypadkach dostawca nie będzie widoczny na stronach z konfiguracją ulubionych kanałów. 
Możesz ręcznie wybrać ulubione kanały z listy i przypisać do nich odpowiednio poszczególne numery.

1.	Wybierz kraj.

2.	Wpisz kod pocztowy.

3.	Kliknij polecenie Show Providers (Pokaż dostawców).

4.	Wybierz polecenie Provider not listed — Show All Channels (Brak dostawcy na spisie: 
pokaż wszystkie kanały)

5.	Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlona strona Channel List (Spis kanałów).

6.	Wybierz ulubione kanały i kliknij polecenie Next (Dalej). Aby przypisać numery kanałów do ulubionych, 
postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
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Ręczne konfigurowanie ulubionych kanałów
Jeśli w danym obszarze nie ma dostawcy ani listy kanałów, możesz ustawić ulubione kanały ręcznie.

1.	Wybierz kraj.

2.	Jeśli informacje o kanałach nie są dostępne w wybranym kraju, wygląd strony nie zmieni się, lecz pojawi się 
przycisk Next (Dalej).

3.	Kliknij przycisk Next (Dalej).

4.	Dla każdego ulubionego kanału uzupełnij pola Channel Name (Nazwa kanału) i Channel Number 
(Numer kanału). Przycisk Browse (Przeglądaj) pozwala na wybranie obrazu przedstawiającego każdy kanał.

5.	Aby dodać kolejne ulubione kanały, kliknij polecenie Add More (Dodaj kolejne).

6.	Kliknij polecenie Save (Zapisz).
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Synchronizacja pilota Harmony Touch
W celu zakończenia pierwszej synchronizacji, serwis myharmony.com wykona synchronizację i zapisanie całej 
konfiguracji oraz zaktualizuje pilot.

Każde podłączenie pilota Harmony Touch do komputera spowoduje jego automatyczną synchronizację 
z witryną myharmony.com i wprowadzenie ustawień zapisanych na koncie. Dodatkowo należy także pamiętać 
o wykonaniu synchronizacji bezpośrednio po wprowadzeniu zmian na pilocie. Dzięki temu konto w serwisie 
myharmony.com będzie zawsze mieć aktualne informacje.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pilota Harmony Touch
Nowe dostępne oprogramowanie sprzętowe pilota Harmony Touch jest automatyczne wprowadzane przy 
najbliższej synchronizacji pilota. Cała procedura może wymagać kilkukrotnego ponownego uruchomienia 
pilota. Po zakończeniu aktualizacji pilot Harmony Touch zsynchronizuje się z witryną myharmony.com.

Testowanie konfiguracji
Aby przetestować konfigurację:

1.	Upewnij się, czy wszystkie urządzenia są wyłączone i podłączone zgodnie z wybranym działaniem.

2.	Stuknij ekran dotykowy, aby włączyć pilot Harmony Touch.

3.	Włącz wszystkie urządzenia, stukając wybraną aktywność (np. Oglądanie telewizji). Sprawdź, czy wszystkie 
urządzenia wybrane do danego działania są włączone.

4.	Sprawdź, czy we wszystkich urządzeniach wybranych do danego działania zostało wybrane 
poprawne wejście.

5.	Naciśnij przycisk głośności, aby dopasować głośność. Sprawdź, czy odpowiednie urządzenie 
steruje głośnością.

6.	Naciśnij przycisk kanałów, aby zmienić kanały. Sprawdź, czy odpowiednie urządzenie zmienia kanały.

7.	Aby wyłączyć urządzenia używane w bieżącym działaniu, naciśnij przycisk Off. Sprawdź, czy wszystkie 
urządzenia zostały wyłączone.
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Zmiana konfiguracji
Po zakończeniu pierwszej konfiguracji możesz wrócić do serwisu myharmony.com, wprowadzić zmiany 
w konfiguracji i zsynchronizować je z pilotem Harmony Touch. Podstawowe ustawienia można także zmienić 
z pilota.

Aby wykonać zdalną konfigurację z serwisu myharmony.com, wykonaj poniższe kroki.

1.	Zaloguj się do konta w serwisie myharmony.com. Zostanie wyświetlona strona Remote Gallery 
(Galeria pilotów).

2.	Kliknij obraz pilota Harmony Touch. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podłączenie pilota.

Wprowadzanie zmian z pilota do serwisu Myharmony�com
Gdy pojawi się monit o podłączenie pilota, nie ignoruj go. Należy to zrobić, aby zmiany wprowadzone 
na pilocie (np. ulubione kanały, tło, polecenia itd.) zostały zsynchronizowane z kontem w serwisie 
myharmony.com. Dzięki temu pilot i konto w serwisie myharmony.com będą zawsze mieć aktualne ustawienia.
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Dodawanie i usuwanie urządzeń

Aby dodać urządzenie
1.	Kliknij widoczną po lewej stronie ekranu kartę Devices (Urządzenia). 

2.	Kliknij polecenie Add Device (Dodaj urządzenie). Zostanie wyświetlona strona Add Device 
(Dodaj urządzenie).

3.	Wprowadź producenta urządzenia. Wystarczy, że wpiszesz pierwszą literę i wybierzesz odpowiednią 
nazwę z listy.

4.	Wprowadź numer modelu. Program konfiguracyjny porówna numer modelu z numerami zapisanymi w bazie 
danych serwisu myharmony.com.

5.	Jeżeli numer modelu jest poprawny, kliknij polecenie Yes (Tak).

Urządzenie zostanie dodane.

Aby usunąć urządzenie
1.	Wybierz urządzenie do usunięcia.

2.	Kliknij polecenie Delete this device (Usuń to urządzenie). Zostanie wyświetlona strona Delete Device (Usuń 
urządzenie).

3.	Potwierdź zamiar usunięcia wybranego urządzenia, klikając polecenie Delete (Usuń).

OSTRZEŻENIE: Usunięcie urządzenia wpływa na każde działanie, które go używa. Działania zmienione 
w ten sposób mogą przestać działać prawidłowo. Zanim będzie możliwe ich ponowne użycie z pilota, 
należy je sprawdzić w serwisie myharmony.com.

Zmiana ustawień urządzenia
Istnieje możliwość zmiany sposobu sterowania poszczególnymi urządzeniami przez pilot Harmony Touch. 
Dokładne omówienie tych tematów znajduje się niniejszym podręczniku w sekcji Ustawienia i funkcje 
zaawansowane.
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Dodawanie i usuwanie działań

Aby dodać działanie
1.	Kliknij widoczną po lewej stronie ekranu kartę Activities (Działania). 
2.	Kliknij polecenie Add Activity (Dodaj działanie).
3.	Wybierz typ działania, które chcesz dodać. Dostępne opcje zależą od dodanych urządzeń. 

W tym przykładzie dostępne są następujące działania:
•	Watch TV (Oglądanie telewizji; jeśli zostało już skonfigurowane jedno takie działanie, 

można skonfigurować dodatkowe)
•	Watch a Movie (Oglądanie filmu)
•	 Listen to Music (Słuchanie muzyki)
•	 Custom (Niestandardowe)

4.	Kliknij przycisk Next (Dalej).
5.	Wprowadź nazwę działania lub zaakceptuj wyświetloną nazwę.
6.	Kliknij polecenie Browse (Przeglądaj), aby wybrać ikonę systemową lub zaakceptować wyświetlaną. 

Wybrana ikona będzie używana jako reprezentacja wybranego działania w pilocie Harmony Touch.
7.	Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlona lista urządzeń dostępnych do obsługi danego działania 

z zaznaczonymi urządzeniami sugerowanymi.
8.	Przejrzyj listę urządzeń i usuń zaznaczenie dla tych urządzeń, których nie potrzebujesz, oraz zaznacz pole 

przy tych urządzeniach, które są potrzebne.
9.	Kliknij przycisk Next (Dalej).
10.	Wybierz wejście do danego działania.
11.	Przejrzyj ustawienia działania. Zostanie wyświetlona lista używanych urządzeń, wejść i elementów 

sterujących. Pokazane zostaną również te urządzenia, które nie są używane.
12.	Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Aby wyświetlić ustawienia działania
1.	Kliknij polecenie Activities (Działania). Zostanie wyświetlona lista działań.

2.	Wybierz działanie do wyświetlenia. 

3.	Kliknij polecenie View Your Settings (Wyświetl ustawienia). Zostanie wyświetlona strona z ustawieniami 
aktywności.

4.	Kliknij polecenie Change (Zmień), aby wyświetlić stronę Change Activity Settings (Zmień ustawienia 
aktywności), lub kliknij przycisk Close (Zamknij).
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Aby zmień ustawienia działania
1.	Kliknij polecenie Activities (Działania). Zostanie wyświetlona lista działań.
2.	Wybierz działanie, którego ustawienia chcesz zmienić.
3.	Kliknij polecenie Change Your Settings (Zmień ustawienia). Zostanie wyświetlona strona Rename Activity 

(Zmień nazwę aktywności). Jest to pierwsza strona procedury zmiany ustawień aktywności.
4.	Aby zmienić pozostałe ustawienia wybranej aktywności, wykonaj wyświetlane instrukcje.

Aby usunąć działanie
1.	Kliknij polecenie Activities (Działania). Zostanie wyświetlona lista działań.
2.	Wybierz działanie do usunięcia.
3.	Kliknij polecenie Delete your activity (Usuń działanie). Zostanie wyświetlona strona Delete Activity 

(Usuń działanie).
4.	Potwierdź zamiar usunięcia wybranego działania, klikając polecenie Delete (Usuń).

Zarządzanie ulubionymi kanałami

Zmiana lokalizacji lub dostawcy telewizji
OSTRZEŻENIE: Wybranie nowego dostawcy spowoduje wyzerowanie wszystkich uprzednio 
skonfigurowanych ulubionych kanałów i dopasowań! 

Po przeprowadzce lub zmianie dostawcy telewizji należy zmienić odpowiednie ustawienia w serwisie 
myharmony.com. Na głównej stronie z ulubionymi kanałami kliknij pozycję Edit your favorites setup 
(Edytuj konfigurację ulubionych kanałów):

Wykonaj te same czynności, co podczas pierwszej konfiguracji lokalizacji, dostawcy telewizji i kanałów 
ulubionych.
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Dodawanie, modyfikowanie i przestawianie ulubionych kanałów
WSKAZÓWKA: kanały ulubione można także dodawać, usuwać lub przestawiać bezpośrednio z ekranu 
pilota Harmony Touch.

Aby dodać, zmodyfikować lub przestawić ulubione kanały, kliknij polecenie Add/Organize Favorites 
(Dodaj/uporządkuj ulubione) dostępne na głównym ekranie Favorites (Ulubione) w serwisie myharmony.com. 
Pojawi się strona Set up favorites (Przygotuj ulubione kanały). Kanały wybrane aktualnie jako ulubione 
są oznaczone złotą gwiazdką w pierwszej kolumnie.

Aby dodać kanał do listy ulubionych lub usunąć go z tej listy, kliknij złotą gwiazdkę obok jego nazwy tak, 
aby (odpowiednio) zaświeciła się lub zgasła.

Jeśli kanał, który chcesz dodać, nie znajduje się na liście, nie ma ikony lub nie ma numeru, możesz go dodać 
a następnym ekranie. Kliknij polecenie Next (Dalej).

Na ekranie Manage Favorite Channels (Zarządzaj ulubionymi kanałami) możesz zmienić kolejność 
wyświetlania ulubionych kanałów na ekranie pilota Harmony Touch. Możesz także usunąć kanał z pilota, 
przeciągając jego ikonę do kosza.
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Aby dodać ulubiony kanał, którego nie było na liście na poprzednim ekranie, wybierz polecenie Add a favorite 
channel (Dodaj ulubiony kanał), aby ręcznie wprowadzić jego nazwę i numer. Możesz także opcjonalnie 
przesłać ikonę tego kanału z dysku twardego komputera.

Aby zmienić nazwę, numer lub ikonę ulubionego kanału, wybierz go i kliknij odnośnik Modify a favorite 
channel (Zmodyfikuj ulubiony kanał). Wprowadź nazwę i numer kanału. Możesz także przesłać ikonę tego 
kanału z dysku twardego komputera. Aby wybrać ikonę, kliknij polecenie Browse (Przeglądaj).
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Ustawienia zmieniania kanałów
Jeśli ulubione kanały nie działają prawidłowo konieczna może być zmiana sposoby wysyłania poleceń 
zmiany kanału do telewizora lub dekodera telewizji kablowej albo satelitarnej. Na głównej stronie serwisu 
myharmony.com kliknij odnośnik Adjust how you change channels (Dopasuj sposób zmiany kanałów).

Sposób wprowadzania numeru kanału zależy od telewizora lub dekodera. Wybierz opcję najlepiej pasującą 
do standardowego sposobu zmiany kanałów za pomocą przycisków z cyframi na pilocie.

Synchronizacja pilota
Uwaga: po dokonaniu zmian w serwisie myharmony.com należy zsynchronizować pilot. Pozwoli to wprowadzić 
do niego wszystkie wprowadzone zmiany w konfiguracji. Aby zsynchronizować pilot, kliknij żółty przycisk Sync 
(Synchronizuj) dostępny w prawym górnym rogu okna z kontem myharmony.com.
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Używanie pilota Harmony Touch
Po zakończeniu pierwotnej konfiguracji obejmującej dodanie urządzeń, utworzenie działań i wybranie 
ulubionych kanałów można rozpocząć używanie pilota. W poniższej części opisano sposób dostępu 
do najczęściej używanych funkcji.

Używanie działań
Aby wyświetlić dostępne działania, naciśnij przycisk Główne widoczny powyżej 
ekranu dotykowego.

Aby wyświetlić wszystkie działania, przesuń ekran palcami w lewo lub w prawo.

Aby uruchomić działanie, stuknij je. Pilot Harmony Touch prześle wszystkie 
wymagane polecenia do odpowiednich urządzeń w systemie kina domowego. 
Na przykład przy oglądaniu telewizji pilot Harmony Touch włączy telewizor, 
dekoder telewizji kablowej i wzmacniacz, ustawi w telewizorze wejście HDMI 2 
oraz we wzmacniaczu wyjście HDMI 1.

Pamiętaj, aby podczas włączania lub wyłączania działań trzymać pilot 
Harmony Touch skierowany na urządzenia.

Przełączanie się między działaniami
Zmiana aktywnego działania spowoduje włączenie i wyłączenie odpowiednich wejść w wybranych 
urządzeniach. Na przykład przełączanie z oglądania telewizji na oglądanie płyty Blu-ray spowoduje 
pozostawienie włączonego telewizora i wzmacniacza, lecz wyłączenie dekodera telewizji kablowej oraz 
włączenie odtwarzacza Blu-ray. We wzmacniaczu może zostać także zmienione wejście z telewizyjnego 
na DVD lub Blu-ray.

PORADA: Podczas przełączania działań nie trzeba wyłączać urządzeń. Pilot Harmony Touch 
pamięta włączone i wyłączone urządzenia i przełącza się między nimi automatycznie.
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Polecenia działań
Po uruchomieniu działania wszystkie przyciski pilota Harmony Touch zostaną przygotowane do sterowania 
nim. Na przykład przycisk głośności będzie sterować wzmacniaczem, a przyciski Odtwórz i Wznów oraz 
przyciski nawigacyjne – dekoderem telewizji kablowej albo satelitarnej.

Na ekranie Harmony Touch pojawią się dodatkowe elementy sterujące bieżącego działania, które nie mają 
specjalnego przycisku na pilocie. Są to przeważnie rzadziej używane polecenia, takie jak włączenie napisów, 
ustawienie obrazu i dźwięku itd. Aby wyświetlić wszystkie polecenia do sterowania urządzeniami w bieżącym 
działaniu, możesz przewinąć działania aktywności w górę lub w dół.

Dostosowywanie	poleceń	działań
Polecenia przypisane do każdego działania można na ekranie pilota Harmony Touch dodawać, 
usuwać i przestawiać. Na ekranie Activity Commands (Polecenia działania) stuknij widoczną w prawym 
dolnym rogu ikonę edycji.

Aby usunąć polecenie z działania, stuknij widoczny przy poleceniu przycisk X.

Aby zmienić kolejność poleceń, dotknij polecenia i przytrzymaj na nim palec. 
Gdy polecenie zmieni kolor, możesz je przesunąć na liście.

Aby dodać polecenie do działania, stuknij widoczny w lewym dolnym 
rogu ekranu dotykowego przycisk +. Wybierz urządzenie, którego dotyczy 
dane polecenie, a następnie, przewijając listę poleceń urządzenia, znajdź 
to, które chcesz dodać do działania. Jeśli z wybranym poleceniem nie jest 
powiązana żadna ikona, możesz wybrać ikonę domyślną.

Wprowadzanie liczb
Większość działań obejmuje urządzenie umożliwiające wpisywanie liczb, 
np. numerów kanałów. Aby na ekranie Activity Commands (Polecenia działania) 
wyświetlić ekran z klawiaturą numeryczną, stuknij polecenie 123.

Aby wyświetlić ekran klawiatury numerycznej, na ekranie Favorites (Ulubione) stuknij ikonę 123.
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Sterowanie gestami
Każde działanie zawiera możliwość sterowania urządzeniem za pomocą prostych przesunięć palcami 
i stuknięć. Pilot Harmony Touch obsługuje 5 gestów:

•	 Przesunięcie palcem w górę
•	 Przesunięcie palcem w dół
•	 Przesunięcie palcem w lewo
•	 Przesunięcie palcem w prawo
•	 Stuknięcie

Aby włączyć tryb obsługi gestów, stuknij gest na ekranie poleceń działania. Zostanie wyświetlony interfejs 
obsługi gestów.

Niektóre gesty mogą mieć domyślnie powiązane polecenia. Zależy to od urządzeń skonfigurowanych 
w bieżącym działaniu. Aby zobaczyć polecenia powiązane z każdym gestem, stuknij widoczną w prawym 
dolnym rogu ekranu dotykowego ikonę „i”.

Dostosowywanie	gestów

Aby zmienić polecenia powiązane z gestami, stuknij widoczną w prawym dolnym rogu ekranu gestów ikonę 
edycji (ołówka).

Aby usunąć gest, stuknij widoczny obok niego przycisk „X”.

Stuknij gest, do którego chcesz dodać polecenie lub zmienić aktualnie 
powiązane. Przewiń listę dostępnych urządzeń, wybierz urządzenie i wybierz 
polecenie, które ma być powiązane ze wskazanym gestem. Jeśli z poleceniem 
realizowanym po wykonaniu danego gestu nie jest powiązana żadna ikona, 
możesz wybrać ikonę domyślną.
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Używanie ulubionych kanałów
Ulubione

Aby wyświetlić ulubione kanały, stuknij ikonę gwiazdki wyświetlaną nad ekranem pilota Harmony Touch.
Aby przejrzeć całą listę ulubionych kanałów, przesuń palcami w górę lub w dół.

Aby wybrać jeden z ulubionych kanałów, stuknij go.

PORADA: Jeśli w momencie wybierania ulubionego kanału system kina domowego jest 
wyłączony lub zostało wybrane inne działanie, pilot Harmony Touch automatycznie wybierze 
działanie oglądania telewizji i włączy wybrany kanał.

Zarządzanie ulubionymi kanałami
Aby zmienić ustawienia ulubionych kanałów, stuknij widoczny w prawym dolnym rogu przycisk edycji.

Aby usunąć kanał z pilota Harmony Touch, stuknij ikonę „X” przy odpowiedniej 
pozycji.

Aby przenieść ulubiony kanał na ekranie, stuknij go i przytrzymaj. Gdy ikona 
zmieni kolor, możesz przesunąć ją na liście.
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Aby dodać nowy ulubiony kanał, stuknij widoczną w prawym dolnym 
rogu ikonę „+”. Pilot pozwala zarówno na wybieranie najpopularniejszych 
kanałów lub wprowadzenie określonego numeru spośród osobistych 
ulubionych kanałów.

Używanie urządzeń
Pilot Harmony Touch pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą działań konfigurowanych na stronie 
myharmony.com.

Czasami konieczne może być przesłanie bezpośredniego polecenia do urządzenia. Aby wyświetlić 
ulubione kanały, stuknij przycisk Home wyświetlany nad ekranem pilota Harmony Touch.

Aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń, stuknij przycisk ... w prawym dolnym rogu.

Wybierz urządzenie, którego pełną listę poleceń chcesz wyświetlić. Od tego momentu przyciski pilota 
Harmony Touch będą także sterowały wybranym urządzeniem.

Wyłączanie systemu
Przycisk Off pilota Harmony Touch ma specjalną funkcję. Za jego pomocą można wyłączyć jednocześnie 
wszystkie urządzenia, które były używane w działaniu. Na przykład przy działaniu oglądania telewizji 
obejmującym telewizor, dekoder telewizji kablowej i wzmacniacz naciśnięcie przycisku Off spowoduje ich 
jednoczesne wyłączenie.
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Używanie pomocy
Utrudnieniem w używaniu pilota Harmony Touch mogą być przeszkody między pilotem i urządzeniem 
lub odległość między nimi. Może to być na przykład osoba stojąca między pilotem i telewizorem, gdy chcesz 
włączyć działanie oglądania telewizji. W takiej sytuacji pilot może się rozsynchronizować z urządzeniami. 
Aby rozwiązać ten problem, użyj pomocy.

1.	Na ekranie głównym stuknij ikonę pomocy.

2.	Odpowiedz na wyświetlane na ekranie pytania.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi pilot wyśle ponownie niezbędne polecenia pozwalające na ponowną 
synchronizację z urządzeniami.

PORADA: Przed użyciem pomocy upewnij się, czy została usunięta przyczyna problemu; 
w tym celu usuń przeszkody między pilotem i systemem kina domowego lub zmień swoje 
położenie tak, aby pilot był bliżej systemu.

PORADA: Pamiętaj, aby używając pilota Harmony Touch kierować go na urządzenia.

Pomoc zaawansowana
Pomoc zaawansowana pozwala na wysłanie poleceń bezpośrednio do urządzenia bez konieczności realizacji 
pełnej listy urządzeń w danym działaniu.

Aby użyć pomocy zaawansowanej:

1.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz pomocy. Zostanie wyświetlona lista urządzeń w bieżącym działaniu.

2.	Stuknij nazwę urządzenia. Zostanie wyświetlona lista poleceń, które pomogą w przywróceniu jego 
prawidłowego stanu.

Ładowanie pilota
Pilot Harmony Touch jest oferowany razem ze stacją ładującą. Do stacji jest dołączony adapter, 
który pasuje do standardowego gniazdka i pozwala na ładowanie akumulatora, gdy w stacji znajdzie się pilot. 
Pilot Harmony Touch zdjęty ze stacji ładującej włączy się automatycznie. Aby po zakończeniu korzystania 
z pilota naładować go ponownie, włóż go z powrotem do stacji ładującej.
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Ustawienia
Po zakończeniu pierwotnej konfiguracji pilota Harmony Touch można ponownie zmienić wiele jego ustawień 
tak, aby go spersonalizować lub zmodyfikować sposób sterowania systemem kina domowego.

Na ekranie głównym pilota Harmony Touch przesuń palcami w prawo tak, 
aby wyświetlić menu Settings (Ustawienia).

W poniższych sekcjach został przedstawiony sposób zmiany ustawień pilota, 
działań oraz urządzeń.

Ustawienia pilota
Za pomocą funkcji Remote Settings (Ustawienia pilota) można zmienić 
elementy wizualne ekranu pilota, takie jak

Background	(Tło): Wybranie jednego z różnych obrazów tła.

Brightness	(Jasność): Ustawienie jasności ekranu. Uwaga: ustawienie wyższej 
jasności skraca czas pracy pilota bez ładowania akumulatora.

Timeout	(Limit	czasu): Długość odstępu między kolejnymi dotknięciami ekranu 
pilota, powyżej której ekran zostanie wyłączony. Uwaga: ustawienie dłuższego 
limitu czasu skraca czas pracy pilota bez ładowania akumulatora.

Set	Time	(Ustaw	godzinę): Godzina w komputerze będzie automatycznie 
synchronizowana z godziną pilota Harmony Touch przy każdej jego 
synchronizacji. Można tu także zmienić bieżącą godzinę oraz wybrać tryb 12- 
lub 24-godzinny. 

Ustawienia działań
Funkcja Activity Settings (Ustawienia działań) pozwala na zmianę ustawień 
wejścia każdego działania, jak również sposobu przedstawienia działań 
na pilocie.
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Inputs (Wejścia)
Wybranie nieprawidłowego wejścia podczas konfiguracji lub zmiana 
sposobu połączenia ze sobą urządzeń oznacza konieczność aktualizacji 
ustawień wejścia.

W części Inputs (Wejścia) wybierz działanie zawierające urządzenie, 
którego konfiguracja uległa zmianie. Pojawi się lista wejść danego urządzenia 
z zaznaczeniem przy aktualnym wejściu. Wybierz inne wejście i stuknij 
strzałkę powrotu.

Reorder Activities (Zmiana kolejności działań)
Z tego miejsca można zmienić kolejność działań realizowanych przez pilot 
Harmony Touch.

Aby przenieść działanie w inne miejsce, stuknij je i przytrzymaj, a następnie 
przeciągnij w górę lub w dół ekranu.

Set Icons (Ustaw ikony)
Istnieje możliwość wyboru ikon przedstawiających działania realizowane 
przez pilot Harmony Touch. Możesz wybrać jedną z przedstawionych ikon. 
Ewentualnie za pomocą serwisu myharmony.com możesz także przesłać 
własną ikonę każdego działania.
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Ustawienia opóźnienia urządzenia
Ustawienia opóźnień i szybkości, tj. szybkości wysyłania poleceń przez pilot Harmony Touch do urządzeń, 
można dopasować. Wartości tych ustawień można zmienić z konta w serwisie myharmony.com lub za pomocą 
pilota.

PORADA: Zmiana opóźnień może korzystnie lub niekorzystnie wpłynąć na sposób reakcji pilota. 
Jeśli zmiana opóźnienia nie wpłynie na jakość działania urządzenia pamiętaj, aby za pomocą odpowiedniej 
funkcji przywrócić wartości domyślne. 

Aby zmienić ustawienia opóźnienia i szybkości z pilota Harmony Touch
1.	Znajdź polecenie Settings (Ustawienia) i stuknij je.

2.	Stuknij polecenie Devices (Urządzenia).

3.	Stuknij polecenie Change Delays (Zmień opóźnienia). Zostanie wyświetlona lista urządzeń.

4.	Stuknij urządzenie, dla którego chcesz wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia opóźnienia i szybkości.

PORADA: Aby dowiedzieć się o wszystkich ustawieniach opóźnienia i ich wpływie na urządzenie, w kroku 
3 stuknij polecenie About Delays (Informacje o opóźnieniach), a nie Change Delays (Zmień opóźnienia).
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Aby zmienić ustawienia opóźnienia i szybkości z serwisu Myharmony�com
1.	Kliknij polecenie Devices (Urządzenia).

2.	Kliknij urządzenie, dla którego chcesz wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia opóźnienia i szybkości.

3.	Kliknij polecenie Change Device Settings (Zmień ustawienia urządzenia). Zostanie wyświetlona strona 
Device Settings (Ustawienia urządzenia).

4.	Wybierz polecenie Device Delay Settings (Ustawienia opóźnienia urządzenia) i kliknij polecenie Next (Dalej). 
Zostanie wyświetlona strona Device Delay Settings (Ustawienia opóźnienia urządzenia).

PORADA: Kliknij polecenie Help (Pomoc), aby dowiedzieć się więcej o każdym ustawieniu 
opóźnienia i o jego wpływie na urządzenie.

Resetowanie pilota
Aby zresetować pilot:

1.	Stuknij polecenie Settings (Ustawienia).

2.	Stuknij polecenie Remote (Pilot).

3.	Stuknij polecenie Reset (Resetuj). Zostanie wyświetlona strona z monitem 
o potwierdzenie resetowania.

4.	Stuknij polecenie Reset (Resetuj).

UWAGA: Upewnij się, czy chcesz zresetować pilot. Spowoduje to utratę wszystkich ustawień 
(nie dotyczy to tych, które zostały zapisane w serwisie myharmony.com).
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Funkcje zaawansowane
W tej sekcji zostały opisane zaawansowane ustawienia pilota Harmony Touch, które pozwalają 
na dokładniejszą konfigurację sposobu sterowania systemem kina domowego.

Sekwencje działań
Dodanie kroków do działania pozwala na jego dostosowanie. Na przykład działanie polegające na oglądaniu 
filmów może także automatycznie przesłać polecenie rozpoczęcia odtwarzania filmu.

Aby dodać kroki do działania za pomocą konta w serwisie myharmony.com:

1.	Kliknij polecenie Activities (Działania). Zostanie wyświetlona lista działań. Wybierz działanie, które chcesz 
dostosować.

2.	Kliknij polecenie Add/Edit steps to your activity (Dodaj kroki do działania lub edytuj je). Pojawi się strona 
Customize: Activity Sequence (Dostosuj: sekwencja działania). W tym przykładzie zostało przedstawione 
działanie oglądania telewizji.

3.	Dodaj do działania odpowiednie kroki lub opóźnienia.

PORADA: Jeśli niektóre wysłane polecenia nie zostały rozpoznane, spróbuj między nie wstawić opóźnienia.
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Sekwencje przycisków
Sekwencja przycisków to zestaw poleceń, które można ze sobą połączyć i przypisać do jednego przycisku 
na pilocie. Pozwala to na automatyzację niektórych zadań. Sekwencje przycisków są zbliżone do sekwencji 
działań, lecz można je wykonać naciskając przypisany przycisk, zaś sekwencje działań – wyłącznie podczas 
uruchamiania lub zatrzymywania określonego działania.

Aby utworzyć sekwencję przycisków za pomocą konta w serwisie myharmony.com:

1.	Kliknij polecenie Buttons (Przyciski). Wybierz obszar pilota, dla którego chcesz utworzyć sekwencję: 
buttons (przyciski) lub screen (ekran). Uwaga: utworzona sekwencja będzie dostępna w obu obszarach.

2.	Kliknij widoczną w prawej górnej części ekranu kartę Sequence (Sekwencja).

3.	Kliknij polecenie Add Sequence (Dodaj sekwencję). Zostanie wyświetlona strona Add Sequence 
(Dodaj sekwencję).

4.	Wprowadź nazwę sekwencji. O ile jest to możliwe, wpisz nazwę odzwierciedlającą 
przygotowywaną czynność.

5.	Dodaj do sekwencji odpowiednie kroki lub opóźnienia.

6.	Po zakończeniu kliknij polecenie Save (Zapisz). Utworzona sekwencja pojawi się na liście. 
Nie zapomnij o tym, aby ją przypisać do przycisku lub ekranu!



Pilot Logitech Harmony Touch

34

Ustawienia urządzenia
Dodawanie/naprawianie poleceń urządzenia

Jeśli pilot Harmony Touch nie oferuje jakiegoś polecenia dla jednego z posiadanych urządzeń, można go 
„nauczyć” za pomocą oryginalnego pilota do danego urządzenia.

Jeśli pilot Harmony Touch zawiera niedziałąjące polecenie dla określonego urządzenia, można to naprawić 
za pomocą tej samej procedury.

Aby nauczyć pilot Harmony Touch polecenia, wyświetl konto w serwisie MyHarmony i

1.	Kliknij polecenie Devices (Urządzenia).

2.	Kliknij urządzenie oferujące polecenie, które ma być nauczone lub naprawione.

3.	Kliknij pozycję Add or Fix a command (Dodaj lub napraw polecenie).

4.	Aby naprawić polecenie, wybierz tę opcję oraz wybierz odpowiednie polecenie z listy. Aby dodać 
brakujące polecenie, wybierz tę opcję i wpisz nazwę polecenia.

5.	Kliknij przycisk Next (Dalej). Aby naprawić polecenie lub wprowadzić nowe, wykonaj instrukcje dotyczące 
funkcji Teach Command (Nauka polecenia).
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Ustawienia zasilania urządzenia
Ustawienia zasilania pozwalają na zmianę sposobu włączania lub wyłączania urządzeń przez pilot 
Harmony Touch oraz na wskazanie urządzeń, które mają być cały czas włączony. Niektóre urządzenia, 
na przykład projektory, mogą wymagać dodatkowych poleceń do prawidłowego włączenia. Można je w tym 
miejscu dodać lub zmienić.

Aby uzyskać dostęp do funkcji ustawień zasilania, wyświetl konto w serwisie MyHarmony:

1.	Kliknij polecenie Devices (Urządzenia).

2.	Kliknij urządzenie oferujące ustawienia zasilania, które mają być zmienione.

3.	Kliknij polecenie Change Device Settings (Zmień ustawienia urządzenia). Pojawi się ekran Device settings 
(Ustawienia urządzenia).

4.	Na ekranie Device settings (Ustawienia urządzenia) wybierz polecenie Power Settings (Ustawienia zasilania) 
i kliknij polecenie Next (Dalej).

UWAGA: Jeśli urządzenie nie obsługuje żadnych ustawień zasilania, opcja Power Settings może nie być widoczna.

5.	Aby zmodyfikować ustawienia zasilania urządzenia, postępuj zgodnie z monitami i instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.
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Ustawienia wejścia urządzenia
Funkcja ustawień wejścia pozwala na zmianę sposobu wybierania wejść urządzeń przez pilot Harmony Touch. 
Ustawienia wejścia pozwala także na numeru oraz kolejności wejść urządzeń sterowanych przez pilot 
Harmony Touch.

Aby uzyskać dostęp do funkcji ustawień wejścia, wyświetl konto w serwisie MyHarmony:

1.	Kliknij polecenie Devices (Urządzenia).

2.	Kliknij urządzenie, którego ustawienia wejścia chcesz zmienić.

3.	Kliknij polecenie Change Device Settings (Zmień ustawienia urządzenia). Pojawi się ekran Device settings 
(Ustawienia urządzenia).

4.	Na ekranie Device settings (Ustawienia urządzenia) wybierz polecenie Input Settings (Ustawienia wejścia) 
i kliknij polecenie Next (Dalej).

UWAGA: Jeśli urządzenie nie obsługuje żadnych ustawień zasilania, opcja Input Settings może 
nie być widoczna.

5.	Aby zmodyfikować ustawienia wejścia, postępuj zgodnie z monitami i instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.
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Zmiana lub naprawa sposobu działania przycisków
Aby zmienić lub naprawić opcje ekranowe

1.	Kliknij polecenie Buttons (Przyciski). Pojawi się strona z funkcją zmiany lub naprawy sposobu działania 
przycisków.

2.	Na ekranie Change or Fix your screen options (Zmień lub napraw opcje ekranowe) wskaż polecenie 
Select an activity or device (Wybierz działanie lub urządzenie). Wyróżnienie ekranu dotykowego oznacza, 
że modyfikowane będą opcje ekranu dotykowego.

3.	Wybierz z listy działanie lub aktywność.

4.	Kliknij pozycję Przejdź.

Aby zmienić lub naprawić funkcję przycisku
1.	Kliknij polecenie Buttons (Przyciski). Pojawi się strona z funkcją zmiany lub naprawy sposobu 

działania przycisków.

2.	Na ekranie Change or Fix what a button does (Zmień lub napraw działanie przycisku) wskaż polecenie 
Select an activity or device (Wybierz działanie lub urządzenie). Wyróżnienie przycisków pilota oznacza, 
że modyfikowane będą opcje przycisków.

3.	Wybierz z listy działanie lub aktywność.

4.	Kliknij pozycję Przejdź.
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Pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów z pilotem Harmony Touch
Pilot Harmony Touch nie jest wykrywany przez komputer

Jeśli podłączony pilot Harmony Touch nie został wykryty rzez komputer, spróbuj wykonać następujące 
czynności. Po każdej z nich spróbuj ponownie podłączyć urządzenie.

•	Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera i pilota Harmony Touch. Podłączenie za 
pośrednictwem stacji ładującej umożliwi naładowanie pilota, lecz nie spowoduje jego wykrycia 
przez komputer.

•	Upewnij się, że do podłączania urządzeń nie jest używany koncentrator USB. W takim przypadku podłącz 
kabel bezpośrednio do portu USB komputera.

•	Odłącz kabel USB od komputera, a następnie podłącz go ponownie. Odłącz kabel USB od pilota 
Harmony Touch, a następnie podłącz go ponownie.

•	Uruchom pilot ponownie, naciskając przycisk Off i przytrzymując go przez 15 sekund.
•	 Zamknij przeglądarkę, uruchom ją ponownie, a następnie wróć do witryny myharmony.com.
•	 Podłącz kabel USB do innego portu USB komputera.
•	Wyłącz wszystkie programy antywirusowe, zapory i oprogramowanie do blokowania okienek 

wyskakujących.
•	 Ponownie uruchom komputer.
•	 Spróbuj podłączyć pilota Harmony Touch do innego komputera.

Urządzenia zupełnie nie reagują na pilota Harmony Touch
Jeśli jedno z urządzeń nie reaguje na polecenia przesyłane podczerwienią, wykonaj poniższe czynności.

•	Upewnij się, że urządzenie może odbierać sygnały w podczerwieni. Niektóre, takie jak Sony PlayStation 3 
i Nintendo Wii, używają interfejsu Bluetooth. Serwis MyHarmony przedstawi ostrzeżenia o urządzeniach 
tego typu, umieszczając przy nich żółty wykrzyknik.

•	Niektóre dekodery telewizji kablowej lub satelitarnej czasami dysponują funkcją odbierania poleceń 
radiowych i mogą mieć wprowadzone ustawienie, które wyłącza odbiór podczerwieni. Więcej informacji 
można znaleźć w instrukcji obsługi takiego urządzenia.

•	 Sprawdź, czy urządzenie, które nie reaguje na polecenia przesyłane podczerwienią, ma podłączone 
zasilanie, jest włączone oraz ma wybrane odpowiednie wejście.



Pilot Logitech Harmony Touch

39

Pilot Harmony Touch nie ładuje się
Pilot Harmony Touch po włożeniu do stacji ładującej lub podłączeniu do komputera nie wyświetla 
powiadomienia o ładowaniu. Jeśli naładowanie pilota Harmony Touch nie jest możliwe, wykonaj następujące 
czynności:

•	 Sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do stacji ładującej i do gniazdka z prądem.
•	 Sprawdź, czy żadne ze złącz ani kabel nie są uszkodzone.
•	 Sprawdź, czy styki na pilocie i stacji ładującej są czyste i bez żadnych substancji zewnętrznych (np. kurzu).
•	Uruchom pilot ponownie, naciskając przycisk Off i przytrzymując go przez 15 sekund.

Pilot Harmony Touch nie steruje prawidłowo urządzeniami
Zapoznaj się z powyższymi działami pomocy oraz z sekcją Rozwiązywanie częstych problemów z pilotem 
Harmony Touch.

Rozwiązywanie częstych problemów z pilotem Harmony Touch
Jeśli pilot Harmony Touch stale nie włącza ani nie wyłącza poprawnie urządzeń, pomóc mogą 
następujące wskazówki:

•	Do sterowania urządzeniami używaj wyłącznie pilota Harmony Touch. Nie używaj innych pilotów, 
nie włączaj lub nie wyłączaj ich ręcznie ani nie zmieniaj w ten sposób wejść. Pilot Harmony Touch 
zdesynchronizuje się wówczas z urządzeniem, tj. będzie w nim zapisany nieprawidłowy stan telewizora 
lub wzmacniacza. Może to spowodować problemy z włączaniem lub wyłączaniem zasilania albo zmianą 
wejść po rozpoczęciu aktywności.

•	 Pamiętaj, aby podczas włączania urządzeń i wybierania poprawnego wejścia pilot był skierowany na 
urządzenia. Komunikat na pilocie będzie przypominać o konieczności skierowania pilota na urządzenia 
tak długo, jak przesyłane są polecenia. Przy pewnych działaniach odstęp czasu między wybraniem 
działania i przesłaniem poleceń może być bardzo krótki. Należy więc pamiętać, aby pilot był skierowany 
na urządzenia od razu w momencie wybierania działania. Pozwoli to na pomyślne włączenie zasilania oraz 
przesłanie innych poleceń.

•	Upewnij się, czy odbiorniki podczerwieni nie są zasłonięte i czy między odbiornikami oraz pilotem jest 
zachowana widoczność.

•	 Jeśli w telewizorze nie jest wybierane poprawne wejście lub nie jest wybierane żadne wejście, spróbuj 
zwiększyć opóźnienie między włączeniem telewizora i wyborem wejścia. Ta funkcja jest dostępna w menu 
Settings (Ustawienia) pilota oraz za pomocą konta w serwisie myharmony.com. Więcej informacji zawiera 
sekcja Delays (Opóźnienia).

•	 Jeśli w przynajmniej jednym działaniu stale zasilanie nie jest prawidłowo włączanie lub nie 
są wybierane prawidłowe wejścia, naciśnij przycisk pomocy i spróbuj rozwiązać występujący problem. 
Jeśli funkcja pomocy nie pozwoli na rozwiązanie problemu i będzie się on powtarzać, wyświetl w serwisie 
myharmony.com konfigurację działania i sprawdź, czy jest prawidłowa.
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Wsparcie
Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Aby wyświetlić dostępne opcje pomocy, otwórz stronę http://myharmony.com/MartiniWeb/Support/Options

Znajdowanie odpowiedzi na pytania
Wyświetl bazę wiedzy dostępną na stronie

http://www.logitech.com/support/universal-remotes

Pomoc w konfiguracji online
Wiele ekranów wyświetlanych podczas konfiguracji online zawiera odnośniki Learn more (Dowiedz się więcej) 
lub Help (Pomoc), które pozwalają wyświetlić dodatkowe informacje o różnych funkcjach.

Używanie pomocy dostępnej z pilota
Pomoc dostępna z pilota pozwala na rozwiązanie problemów z nieprawidłowo włączanymi lub ustawianymi 
urządzeniami w ramach działania. Więcej informacji znajduje się odpowiedniej sekcji pomocy. Zapoznaj się 
także z sekcją Rozwiązywanie częstych problemów z pilotem Harmony Touch, która przedstawia popularne 
powody występujących problemów.

Fora użytkowników pilotów Harmony firmy Logitech
Fora użytkowników pilotów Harmony firmy Logitech są dostępne na stronie http://forums.logitech.com/t5/
Harmony-Universal-Remotes/ct-p/harmony_remote_controls
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