
Z313スピーカーシステム 
(サブウーファー搭載)

セットアップガイド



 2

製品について

サブウーファー

音量コントロール

電源LED

サテライトスピ
ーカーx2

電源オン/スタンバイボタン

ヘッドフォン ジャック

サテライト－サブウ
ーファー ケーブル

コントロールポッド

電源コード

3.5 mmオーディ
オケーブル
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スピーカーの接続
1. サテライトケーブルをサブウーファーのジャックに差し込みます。
2. 電源プラグをコンセントに接続します。
3. コントロールポッドからの3.5mmコネクタを、お使いのデバイス（パソコンなど）のオーディオジャックに差し込みます。
4. コントロールポッドの電源ボタンを押して、スピーカーをオンにします。
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www.logicool.co.jp/support/Z313

ヘッドフォンの接続
Z313スピーカーでヘッドフォンを使用する場合は、コントロールポ
ッドのヘッドフォンジャックに接続してください。
ヘッドフォンの音量を調節するには、オーディオ入力源から音量を
調節します。
注意：コントロールポッドの音量コントロールではヘッドフォン音量
は調節できません。

音量の調節
コントロールポッドの左側にあるホイールを上下に動かして、スピー
カー音量を調節します。

http://www.logicool.co.jp/support/Z313
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