
EQUIPE SALAS MÉDIAS E 
GRANDES COM VÍDEO. 
VIDEOCONFERÊNCIA ALL-IN-ONE 
COM O TOQUE DE UM BOTÃO

BARRA DE VÍDEO ALL-IN-ONE PARA SALAS 
GRANDES
A Logitech Rally Bar estabelece um novo padrão para reuniões por 
vídeo em salas médias e grandes. A Rally Bar é muito simples de 
implantar, usar e gerenciar remotamente.

Use a funcionalidade plug-and-play da Rally Bar com qualquer 
PC ou laptop. Também é possível aproveitar a sua computação 
integrada e usá-la no modo appliance. A Rally Bar é compatível com 
a maioria das plataformas usadas para integrar equipes híbridas e, 
assim, garantir uma experiência tranquila em casa, no escritório ou 
em qualquer outro lugar.

Além disso, a Rally Bar se integra facilmente a controladores de 
reunião, como o Tap IP, e outros dispositivos como o Sight, que 
facilitam a criação de uma experiência de videoconferência ideal 
para os participantes de uma reunião presencial e online.

FICHA TÉCNICA

LOGITECH RALLY BAR



RECURSOS DO PRODUTO LOGITECH RALLY BAR

TODO MUNDO É VISTO E OUVIDO COM NITIDEZ

COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS 
PLATAFORMAS DE VÍDEO 

RÁPIDA DE CONFIGURAR E FÁCIL DE GERENCIAR

A Rally Bar é compatível com a maioria das plataformas usadas 
para integrar equipes híbridas e, assim, garantir uma experiência 
tranquila em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.

Projetada para realizar reuniões por vídeo 
em salas médias e grandes com facilidade, 
a Rally Bar é rápida de configurar, simples de 
gerenciar e fácil de integrar ao Tap IP pelo 
CollabOS. Os acessórios opcionais permitem 
usá-la na parede, na mesa ou na tela. 

Além disso, use a Rally Bar como um 
appliance no modo USB conectado a um PC 
da sala de reunião ou faça a conexão usando 
um laptop.

Vídeo com inteligência artificial, captação avançada de áudio, eliminação  
de ruídos e melhorias contínuas de software que garantem uma experiência  

de reunião com nitidez e naturalidade para pessoas que trabalham remotamente.

PC APPLIANCE BYOD



ESPECIFICAÇÕES E LINKS DO PRODUTO LOGITECH RALLY BAR

MICROFONES INTERFACES CABOS DE ALIMENTAÇÃO

Resposta em frequência: de 90 Hz a 16 kHz
Sensibilidade: >-36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa
Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz
Alcance de captação: 7 m 
Elementos de filtragem espacial: seis microfones 
MEMS digitais omnidirecionais formando cinco feixes 
acústicos adaptáveis
Processamento de áudio: eliminação de eco  
(AEC, Acoustic Echo Cancellation) e detector de voz 
(VAD, Voice Activity Detector)
Eliminação de ruídos: filtro de IA
Microfones adicionais: compatível até quatro Rally Mic 
Pods adicionais para salas de conferências grandes

Saída HDMI: 2 (até 1080p)
Entrada HDMI: 1
USB 3.0: 3 do tipo A, 1 do tipo C
Rede: Ethernet de 10/100/1G
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Entrada de microfone externo: sim (a entrada 
proprietária é compatível com Rally Mic Pod, Rally 
Mic Pod Hub e cabo de extensão para Rally Mic Pod 
opcional)
Controle remoto: tecnologia Bluetooth® Low Energy 
(de baixo consumo de energia)

Fonte de alimentação: detecção automática
Tensão/energia de operação: 100-240 V, 19 V, 4.74 A
Dimensões da fonte de alimentação: 127 mm x 51 
mm x 30 mm
Cabo de corrente contínua: 1,5 m
Cabo de corrente alternada: 1 m
Cabo HDMI 1.4: 2 m
Cabo USB-A para USB-C 3.0: 2,2 m

MEIO AMBIENTE SEGURANÇA GARANTIA

Temperatura em funcionamento: de 0 a 40 °C 
Temperatura de armazenamento: de -40 a 70 °C
Umidade: de 10 a 95% 
BTU/hr: 57 no modo inativo e 64 em reunião

Criptografia completa de disco: AES-128
Criptografia de dados: chaves simétricas, 
infraestrutura de chaves públicas (PKI, Public Key 
Infrastructure)
Identificação do dispositivo: protegido por atestado 
de dispositivo
Acesso ao dispositivo: autenticado usando API
Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP

Padrão: garantia limitada de dois anos para 
hardware

Estendida: garantias estendidas adicionais de um 
e três anos disponíveis no momento da compra do 
hardware. Entre em contato com o revendedor local 
para verificar a disponibilidade.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Rally Bar
Fonte de 
alimentação
Cabo de 
alimentação 
(corrente 
alternada)
Cabo HDMI

Cabo USB
Controle remoto
Tampas para lente da câmera principal e AI Viewfinder
Documentação do usuário

Rally Bar (grafite)

Nº da peça:  
960-001309

Rally Bar (branca)

Nº da peça:  
960-001321

Rally Bar – em 
conformidade com a Lei 
de acordos comerciais 
dos Estados Unidos (TAA, 
Trade Agreements Act)

Nº da peça: 960-001564 
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Entre em contato com o revendedor local 
ou conosco em  
www.logitech.com/pt-br/vcsales

www.logitech.com/RallyBar

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

UM PLANO DE SERVIÇOS PARA TODAS AS SUAS SALAS DE REUNIÃO
Garanta a continuidade dos negócios e simplifique o gerenciamento com o nosso abrangente plano de serviços 

Select. Com acesso direto (24 horas todos os dias) a especialistas em produtos, suporte em uma hora e 
substituições rápidas de produtos, nós ajudamos você a manter suas salas e soluções da Logitech prontas para 
a próxima reunião. Mediante garantia ativa, o plano Select oferece cobertura para a Rally Bar e todos os outros 

dispositivos da Logitech na sua sala.

SUSTENTABILIDADE

Feito com plástico reciclado: as peças de plástico na cor grafite da Rally Bar incluem 40% de plástico reciclado pós-consumo certificado*.  
A Logitech reutiliza o plástico dos eletrônicos de consumo para reduzir a pegada de carbono.
*Exceto cabos, conjunto de circuito impresso (PWA, Printed Wiring Assembly) e embalagens. Medida por peso.


